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BARRAS

PLACAS

PIEZAS MECANIZADAS

NUEVOS PLÁSTICOS

www.traidvillarroya.com

HIGH TEMPERATURE

PLASTICS

ENGINEERING

PLASTICS

COMMODITY

PLASTICS

PPA

PBT  PA6/66

 POM

PMP

  PP

PET 

PMMA  PS

ABS

PBI

PI

TPI

PAI

PPSU

PES PEI

PSU         

TRAFIPROPIL

TRAFILENO

PC

PPO

PA-6-3-T

PEK

PEEK

TRAFTALATO

PPS

PTFE PFA

PCTFE, ECTFE

PVDF, TRAFACETAL,

TRAFAMID

OTROS MATERIALES PLÁSTICOS DISPONIBLES

NUESTROS FORMATOS DISPONIBLES

•	 POLIAMIDA PA6 EXTRUSIÓN

•	 POLIAMIDA PA6 COLADO

•	 POLIAMIDA PA66

•	 POLIAMIDA PA6 GF30

•	 UHMWPE (PE 1000)

•	 HMWPE (PE 500)

•	 HDPE (PE300)

•	 POLIPROPILENO

•	 PVC

•	 POM-C

•	 PET-P

•	 PTFE

•	 PEEK

•	 PVDF

•	 PMMA

•	 PC

•	 PETG

•	 CELOTEX

•	 BAQUELITA

•	 FIBRA DE VIDRIO

•	 POLIURETANO

Mejores 
propie da de s



¡¡ NUEVOS MATERIALES 

REVOLUCIONARIOS !!

TRAFAMID (Poliamida (PA6) + Aditivo)

TRAFILENO (Polietileno(PE) + Aditivo)

TRAFIPROPIL (Polipropileno(PP) + Aditivo)  

TRAFACETAL (Poliacetal(POM) + Aditivo)

TRAFTALATO (Polietinel de Tereftalato (PET) + Aditivo)

GRAN FLEXIBILIDAD

ALTA DUREZA

ALTA RESISTENCIA

ALTA TEMPERATURA DE TRABAJO CONTINUO

ALTA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y ELÉCTRICA

GRAN CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN DE AGUA

EFECTO ANTIBACTERIANO

BAJA DENSIDAD

MATERIAL MUY ESTABLE

NO CONTAMINA

SECTORES INDUSTRIALES

SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN

SECTORES TECNOLÓGICOS

SECTORES DE LA AUTOMOCIÓN

SECTORES DEL FERROCARRIL

SECTORES AERONÁUTICOS

FABRICACIÓN DE PIEZAS

Desde el departamento I+D+i de Traid Villarroya Hnos. SA., presentamos 

NUEVOS MATERIALES PLÁSTICOS REVOLUCIONARIOS, 
basados en la aditivación de diferentes compuestos a los materiales habituales; 

mejorando así todas sus propiedades y de manera significativa.

PRINCIPALES APLICACIONES PROPIEDADES MEJORADAS
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TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO MEJORADA FUERZA A LA FLEXIÓN MEJORADA

MÓDULO DE ELASTICIDAD MEJORADO RESISTENCIA AL IMPACTO MEJORADA

FUERZA DE TENSIÓN + RESISTENCIA DE TRACCIÓN MEJORADA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN MEJORADA
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